
ŽEHLIČKA S PARNÍM VYVÍJEČEM

TECHNICKÉ PARAMETRY

Šířka mm 440

Hloubka mm 260

Výška (včetně tyče pro kabel) mm 690

Rozměry balení mm 470x280x340

Hmotnost kg 8,5

Objem balení m3 0,05

Příkon vyvíječe W 700

Příkon žehličky W 800

Celkový příkon W 1600

Elektrická síť 230 V, 50 Hz

Obsah vyvíječe l 1,5

•   Parní vyvíječ s termostatem;
•   Ruční doplňování vody;
•   Dvojitý bezpečnostní termostat: Automatický do 1520C, ručně nastavitelný do  1550C;
•   Dvě tlačítka pro zapnutí parního vyvíječe a pro zapnutí žehličky;
•   Dvě kontrolky – horní pro signalizaci dostatečného ohřátí vody (páry), dolní, která 

rozsvícením signalizuje, že je nutno doplnit vodu.

•   Vhodný pro čistírny, hotelové prádelny, domovy důchodců, internátní prádelny a obdobná zařízení.

•   Žehlička s parním vyvíječem odpovídá požadavkům na bezpečnost dle evropských norem; 
•   Zařízení odpovídá nárokům na kvalitu dle UNI  EN ISO 9001:2000.   
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