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AKCIOVA SPOLECNOST =

ZEHLICI STOLY

TECHNICKE PARAMETRY
Typ WA-7/1 WA-7/1N
Vyhfivana Zehlici deska 0,6 kW 0,6 kW
Funkce Odsavani Odsavani
- Profukovani
Vykon ventilatoru 0,13 kW 2x0,13 kW
Rozméry zehlici desky vmm | 500 x 1110 500 x 1110
VySka zehlici desky v mm 900 900
IR N Elektricka soustava 230, 50 Hz
e - ' ¥ Rozméry v mm (d x § X v) 1210 x 600 x 900
) v Hmotnost 37 kg 37 kg

« Zehlici stal WA-7/1a WA-7/1N je vybaven odsavanim s velmi tichym ventilatorem;

« Zehlici stal WA-7/1N ma profukovani;

e VV kompletu je rukavnik;

e VV kompletu je zehli¢ka s parnim vyvije€em o objemu 2,5 |; (mozno dodat o objemu 3,5 I);

« Mala hmotnost Zehliciho stolu umozZriuje snadnou instalaci. Zehlici stdl je ale velmi stabilni;
« VVhodny pro Cistirmy, hotelové pradelny, domovy diichodcd, internatni pradelny a podobna zafizeni;

« Zehlici sttl odpovida pozadavkim na bezpeénost dle evropskych norem;
e Zafizeni odpovida narokim na kvalitu dle UNI EN ISO 9001:2000.
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