
ŘEŠENÍ PRO VAŠE PRÁDELNY ŘADY PROEasyLine

PROFESIONÁLNÍ PRAČKY PRO 6 AŽ 8 KG

designing your clean

- Sada 3 peristaltických automatických dávkovacích čerpadel s 
programovatelnými pracími cykly

- Podstavec v. 300 mm
- Mechanický nebo elektronický mincovník pro samoobslužné použití

NA OBJEDNÁVKU

Company Certified ISO 9001 
(NR. CERT-00663-95-AQ-VEN-SINCER)

SKENUJTE PRO VÍCE INFO SKENUJTE PRO VÍCE INFO
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Kompaktní design
Nový programovací displej a už. 
rozhraní. Vhodný pro vestavbu a 
stohovatelný se sušičkou.

Systém pro vážení nakládky
Automatické rozpoznání 
váhy naloženého prádla

Kontrola vyvážení
3D sensor pro vyvážení a 

systém “ACTIVE DRUM TM” 

Externí kontrolní jednotka
Řídící jednotka pro správu 
dávkovacího a platebního 

systému.

TOP výkon, otáčky 1400 ot/min.
Dezinfekční programy při 90°, 60° a 
40°, program pro praní mopů pro 
úklidové firmy.

Plášť z nerezové oceli AISI 304 
Buben, přední a horní panel z 
nerezové oceli.
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TECHNICKÉ ÚDAJE PELW 80
- Kapacita 1:9 - 1:10 
- Objem bubnu
- Průměr bubnu Ø
- Průměr nákladky Ø
- Rychlost otáček
- G Faktor
- Třída emisí hluku šířeného vzduchem (a) 
- Tlak a intenzita hluku
- Rozměry stroje ŠxHxV (100 mm = 3.93 pal.) 

- Čistá hmotnost
- Přepravní rozměry ŠxHxV (100 mm = 3.93 pal.) 

- Celková hmotnost
- Přepravní objem
- Zbytková vlhkost po odstřeďování %
- Instalovaný elektrický výkon
- 1ph230V 50 Hz / 3ph400V + N 50 Hz / 3ph 230V + 50 Hz

- Délka kabelu přípojky 
- Přípojka vody 
- Dělka přívodní trubky
- Délka odvodní trubky
- Průměr trubky Ø
- Standardně balené stroje do 20' kontejneru 
- Standardně balené stroje do 40' kontejneru 

8,9 - 8 Kg (20 - 18 lb) 
80 lt
480 mm (18.9 inch.)
310 mm (12.2 inch.)
1400 r.p.m.
524
A++
< 70 dB  < 74 dB
595x706x850 mm
92 - 92,5 Kg (203 lb)
640x776x920 mm
95,4 - 95,9 Kg (207 lb)
0,46 m³ (16.2 ft³)
49 %
4,6 kW
16 A / 10 A
180 - 210 cm (71 inch.)
2 x 3/4 “
1500 mm ( 59 inch.)
1600 mm ( 63 inch.)
20 mm (0,80 inch.)
54 ks stohovatelné

108 ks stohovatelné
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6,7 - 6 Kg (15 - 13 lb) 
60 lt
480 mm (18.9 inch.)
310 mm (12.2 inch.)
1400 r.p.m.
524
A++
< 70 dB  < 74 dB
595x591x850 mm
76,5 - 77 Kg (167.5 lb)
640x661x920 mm
79,7 - 80,2 Kg (172 lb)
0,40 m³ (13.7 ft³)
49 %
3,2 kW
16 A / 10 A
210 cm (82.7 inch.)
2 x 3/4 “
1500 mm ( 59 inch.)
1600 mm ( 63 inch.)
20 mm (0,80 inch.)
54 ks stohovatelné

108 ks stohovatelné

PELW 65

  100 mm = 3.93 inch. - konverzní faktor 1 / 25,4

EDV
EDP

EDV
EDP

PELW 65

PELW 65

PELW 80

PELW 80



ŘEŠENÍ PRO VAŠE PRÁDELNY ŘADY PROEasyLine

PROFESIONÁLNÍ SUŠIČKY PRO 6 AŽ 8 KG

designing your clean

- Korbička h 300 mm
- Mechanický nebo elektronický mincovník pro samoobslužné použití

NA OBJEDNÁVKU

Company Certified ISO 9001 
(NR. CERT-00663-95-AQ-VEN-SINCER)

SKENUJTE PRO VÍCE INFO

PROEasyLine
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Nový filtr na větších dveří 
Nové dveře pro nakládku s velkým 
filtrem.

Úspora energie
k dispozici s tepelným 

čerpadlem pro instalaci v 
uzavřené místnosti.

Dokonalé a jemné sušení 
Sušící systém BUTTERFLY 

chrání vaše prádlo.

Spolehlivost 
Robustní bezkartáčový průmyslový 
motor pro snížení hluku, dva přídavné 
opěrné válce pro lepší stabilitu.

Kompaktní design
Nový programovací displej a už. 
rozhraní. Vhodný pro vestavbu a 
stohovatelný s pračkou.

Plášť z nerezové oceli AISI 304  
Buben, přední a horní panel z 
nerezové oceli.
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TECHNICKÉ ÚDAJE PELD 80
- Kapacita 1:18 - 1:20 
- Objem bubnu
- Intenzita hluku
- Ø odvodu plynů/vzduchu (pokud je přítomen)
- Rozměry stroje ŠxHxV (100 mm = 3.93 inch.) C - EE - HP 
- Čistá hmotnost C - EE
- Čistá hmotnost HP
- Přepravní rozměry ŠxHxV (100 mm = 3.93 pal.) 

- Celková hmotnost
- Přepravní objem
- Instalovaný elektrický výkon C - EE
- Instalovaný elektrický výkon HP
- 1ph230V 50 Hz / 3ph400V + N 50 Hz 

- Délka přívodního kabelu
- Standardně balené stroje do 20' kontejneru 
- Standardně balené stroje do 40' kontejneru 

8,1 - 7,3 Kg (19 - 16 lb) 
145 lt
65 dB (A)
100 mm (3.9 inch.)
595x769x850 mm
43 Kg (95 lb)
58 Kg (128 lb)
640x838x920 mm
47 - 62 Kg (106-137 lb)
0,49 mc (16.9 ft³)
3,3 kW
1 kW
16 A / 10 A 
2100 mm (82.7 inch.)
50 ks stohovatelné 

104 ks stohovatelné
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6,5 - 6 Kg (14 - 12 lb) 
117 lt
65 - 66 dB (A)
100 mm (3.9 inch.)
595x654x850 mm
43 - 37,4 Kg (95-82 lb)
45 Kg (99 lb)
640x723x920 mm
47 - 41,8 Kg (104-93lb)
0,43 mc (15.2 ft³)
2,8 - 3,3 kW
-
16 A / 10 A 
2300 mm (90.6 inch.)
54 ks stohovatelné

108 ks stohovatelné

PELD 65

  100 mm = 3.93 inch. - konverzní faktor 1 / 25,4

C
EE

EE
HP

PELD 65 PELD 80

PELD 80PELD 65




